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Beschreibung

Die Fischer Ankerstange RG M24x400 5.8 ist ideal für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen,
Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich. Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte
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5.8, bietet sie eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion. Die Montage erfolgt entweder mit einer vorportionierten
Mörtelpatrone oder mit Injektionsmörteln. Bei der Verwendung der Mörtelpatrone wird die Ankerstange drehend-
schlagend mit einem Bohrhammer gesetzt, wodurch die Mörtelpatrone zerstört und die Mörtelmasse aktiviert wird.
Alternativ kann die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben werden.
Technische Merkmale umfassen ein Anschlussgewinde M24, einen Bohrernenndurchmesser von 28 mm und eine
Länge von 400 mm. Die Ankerstange ist für vorwiegend ruhende Lasten und den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Produktinformationen

Gewindemaß (metrisch): 24

Länge: 400 mm

Mit Außengewinde: Ja

Oberflächenschutz: verzinkt

Tiefenmarkierung: Ja

Werkstoff: Stahl 5.8

 

Adresse:
Wilhelm-Beckmann-Str. 2
45307 Essen

Telefon:
+49 201 89642 0
E-Mail:
support@vonohle.de

Rechtliches:
Amtsgericht Essen
USt-ID-Nr.:
DE 119 834 976

Erstellt am 08.09.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.


