
Fischer Abstandhalter
30x22/18 für Brandschutz
Produktnummer:   FI502724 

17 mm
 

22 mm

Höhe

Beschreibung

Der Fischer Abstandhalter 30x22/18 bietet eine wirtschaftliche Lösung für den passiven Brandschutz in
Betonbauwerken. Er ist speziell für die Befestigung von Bewehrungsmatten konzipiert, die zur Anwendung von
Brandschutz-Spritzmörtel auf Betonwänden in Tunneln eingesetzt werden. Maximale Sicherheit wird durch den
gleichmäßigen Abstand der Bewehrungsmatten zum Untergrund gewährleistet. Ein zusätzlicher Markierungspin
ermöglicht eine optische Kontrolle der Schichtdicke, was die Anwendung noch sicherer macht.

Der Abstandhalter ist ein unverzichtbares Element für Bauprojekte, die höchste Anforderungen an den Brandschutz
stellen. Mit einer Verpackungseinheit von 1.000 Stück ist er ideal für größere Bauvorhaben geeignet.

 

Adresse:
Wilhelm-Beckmann-Str. 2
45307 Essen

Telefon:
+49 201 89642 0
E-Mail:
support@vonohle.de

Rechtliches:
Amtsgericht Essen
USt-ID-Nr.:
DE 119 834 976

Erstellt am 16.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Produktinformationen

Höhe: 22 mm
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