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Fischer Ankerstange RG .
M16x250 fur —
wirtschaftliche
Befestigungen

Produktnummer: FI050288
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Oberflachenschutz
feuerverzinkt galvanisch verzinkt

N

unbehandelt verzinkt
Werkstoff
r“nll“\‘m“‘(\"\l\"‘nll”l”w‘\‘v‘ill\“\Mi‘\“t it vu‘u\t “““““ LI e 4
AL LAY PILYEYY Edelstahl HCR-Edelstahl Stahl
Stahl 5.8 Stahl 8.8
Lange
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Beschreibung

Die Fischer Ankerstange RG M16x250 ist ideal fur wirtschaftliche Befestigungen im Innenbereich. Hergestellt
aus galvanisch verzinktem Stahl der Glte 5.8, bietet sie hohe Stabilitat und Zuverlassigkeit. Besonders geeignet
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fr Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und StutzfliBe, erméglicht die Ankerstange eine effiziente Montage mit
Mértelpatronen oder Injektionsmérteln. Bei der Montage mit Mértelpatronen wird die Stange drehend-schlagend
gesetzt, wodurch die Mortelpatrone zerstoért und die Mortelmasse aktiviert wird. Alternativ kann die Ankerstange bei
Verwendung von Injektionsmoérteln von Hand in das Bohrloch geschoben werden. Die Ankerstange ist fur
ungerissenen und gerissenen Beton geeignet und bietet eine Brandschutz-Klassifizierung.

Produktinformationen

GewindemaR (metrisch): 16
Lange: 250 mm
Mit AuBengewinde: Ja
Oberflachenschutz: verzinkt
Tiefenmarkierung: Ja
Werkstoff: Stahl 5.8
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