. Adresse: Telefon: Rechtliches:
"n” nHlE Wilhelm-Beckmann-Str. 2 +49 201 89642 0 Amtsgericht Essen
45307 Essen E-Mail: USt-ID-Nr.:
support@vonohle.de DE 119 834 976

Fischer Ankerstange RG -
M20x290 fur sichere

Befestigungen

Produktnummer: FI519447
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Oberflachenschutz
feuerverzinkt galvanisch verzinkt

N

unbehandelt verzinkt
Werkstoff
r“nll“\‘m“‘(\"\l\"‘nll”l”w‘\‘v‘ill\“\Mi‘\“t it vu‘u\t “““““ LI e 4
AL LAY PILYEYY Edelstahl HCR-Edelstahl Stahl
Stahl 5.8 Stahl 8.8
Lange

110 mm 120 mm 130 mm 150 mm

160 mm 165 mm 170 mm 180 mm

190 mm 200 mm 220 mm 250 mm

260 mm 270 mm 280 mm 290 mm 1

\

295 mm 300 mm 340 mm 350 mm

380 mm 400 mm 500 mm 600 mm

Gewindemall (metrisch)

8 10 12 14 16 { 20 22

24 27 30

Beschreibung

Die Fischer Ankerstange RG M20x290 ist ideal fur die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen und
Stahlbaukonstruktionen im Innenbereich. Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl der Glte 8.8, bietet sie hohe

Erstellt am 08.09.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebulhren, wenn nicht anders angegeben.



Adresse: Telefon: Rechtliches:
"u” nHlE. Wilhelm-Beckmann-Str. 2 +49 201 89642 0 Amtsgericht Essen
45307 Essen E-Mail: USt-ID-Nr.:
support@vonohle.de DE 119 834 976

Stabilitat und Zuverlassigkeit. Montageoptionen umfassen die Verwendung mit Mértelpatronen oder
Injektionsmorteln. Bei der Montage mit Mértelpatronen wird die Stange drehend-schlagend mit einem Bohrhammer
gesetzt, wodurch die Mértelpatrone aktiviert wird. Alternativ kann die Ankerstange von Hand mit Injektionsmaérteln
in das Bohrloch geschoben werden. Technische Details wie das Anschlussgewinde M20 und eine Lange von 290
mm machen sie vielseitig einsetzbar. Die Ankerstange ist flr ungerissenen und gerissenen Beton geeignet und
erflllt hohe Sicherheitsstandards mit ETA- und VDS-Zulassung.

Produktinformationen

GewindemaR (metrisch): 20

Lange: 290 mm
Oberflachenschutz: verzinkt
Werkstoff: Stahl 8.8
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