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Fischer Ankerstange RG -
M12x220 8.8 fur

Innenbereich

Produktnummer: FI519445
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Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. NachnahmegebuUhren, wenn nicht anders angegeben.
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Oberflachenschutz
feuerverzinkt galvanisch verzinkt

N

unbehandelt verzinkt
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AL LAY PILYEYY Edelstahl HCR-Edelstahl Stahl
Stahl 5.8 Stahl 8.8
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Beschreibung

Die Fischer Ankerstange RG M12x220 8.8 ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Gute 8.8 gefertigt. Sie dient
als Systemzubehdr flr Fischer Mortelpatronen oder Injektionsmortel. Besonders wirtschaftlich ist die Anwendung
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mit vorportionierten Mortelpatronen fir Einzelbefestigungen. Bei der Montage wird die Ankerstange mit einem
Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt, wodurch die Mértelpatrone zerstort und die Mértelmasse aktiviert wird.
Alternativ kann die Ankerstange bei Verwendung von Injektionsmérteln von Hand in das Bohrloch geschoben
werden. Ideal geeignet ist das System flr die Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stutzfien

im Innenbereich.

Produktinformationen

GewindemaR (metrisch): 12

Lange: 220 mm
Oberflachenschutz: verzinkt
Werkstoff: Stahl 8.8
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