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Oberflachenschutz
feuerverzinkt galvanisch verzinkt

N

unbehandelt verzinkt
Werkstoff
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AL LAY PILYEYY Edelstahl HCR-Edelstahl Stahl
Stahl 5.8 Stahl 8.8
Lange

110 mm 120 mm 130 mm 150 mm
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Beschreibung

Die Fischer Ankerstange RG M14x170 5.8 ist ideal fur die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen,
Stahlbaukonstruktionen und StutzfuBen im Innenbereich. Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlglte
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5.8, bietet sie eine zuverlassige Losung flr vorwiegend ruhende Lasten. Montageoptionen umfassen die
Verwendung mit der fischer Moértelpatrone RM Il oder dem fischer Injektionsmértel FIS EM. Bei der Montage mit der
Mértelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt, wahrend bei der
Verwendung von Injektionsmortel die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch
geschoben wird. Technische Details wie das Anschlussgewinde M14, der Bohrernenndurchmesser von 16 mm und
die galvanisch verzinkte Oberflache gewahrleisten eine hohe Bestandigkeit und Sicherheit.

Produktinformationen

GewindemaR (metrisch): 14
Lange: 170 mm
Mit AuBengewinde: Ja
Oberflachenschutz: verzinkt
Tiefenmarkierung: Ja
Werkstoff: Stahl 5.8
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